


ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tamario pantalla 50 Entradas 1 RF ( 75 ohms) Antena / Cable
Formato pantalla 16:09 2 HDMI
Resolucion panel (pixeles) 1920 x 1080 2USB
Tipo de Pantalla 2K 1LAN
Tasa de Refresco 60 Hz

. _ Salidas 1 Audio S/PDIF
Sonido Sonido MTS (ESTEREO/MONO/SAP)
Parlantes 2 Tension de alimentacion AC 100V-240V 50/60Hz
Salida Audio 2*8 W
MEDIDAS PESO
Sin base Sin base 8,3
Ancho x Alto x Prof (cm.) 110,9 x 64,2 x 6,7 Unidad Embalada 10,8
Unidad Embalada Con soporte de mesa 8,3
Ancho x Alto x Prof (cm.) 121 x73,5x 10 Soporte VESA 200 x 200
Con soporte de mesa
Ancho x Alto x Prof (cm.) 110,9x 70,1 x 26,4
EAN
Modelo C50GL200 7796941251375
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Este producto es distribuido y garantizado por RADIO VICTORIA ARGENTINA S.A.
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Soporte Base

RCA, el logotipo de RCA y el logo de los dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas

utilizadas por Radio Victoria Arg S.A. mediante una licencia - mas informacién en www.rca-brand.com

Todos los demas productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales

o de productos y logotipos a los que se haga mencion en la presente son propiedad de sus respectivos titulares.
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